
LaserGas™ II OP

NEO Monitores LaserGásMTO II OP é um monitor de gás compacto e de alto desempenho para monitoramento ambiente de longa 
distância. O LaserGásMTO II OP consiste em um transceptor e uma unidade retrorrefletora. A unidade retrorrefletora consiste em um ou 
vários cantos cúbicos em um invólucro à prova de intempéries. LaserGásMTII OP é conhecido como “espectroscopia de linha única”. Uma 
única linha de absorção de gás sem interferência é escolhida na faixa espectral do IR próximo e escaneada por um laser de diodo 
monomodo. Um retrorrefletor localizado em frente ao laser reflete a luz de volta ao transceptor. Um detector coleta a luz retornada para 
posterior análise e cálculo da concentração de gás.

Recursos Benefícios para o cliente

• Fácil de instalar, necessidade limitada de 
manutenção

Formulários

Os monitores Open Path são críticos no 
monitoramento de emissões em uma 
ampla gama de aplicações industriais:

• Monitor de gás compacto de alto 
desempenho para monitoramento 
ambiente de longa distância• Tempo de resposta reduzido para 1 segundo

• Sem interferência cruzada de outros
gases

• Sem interferência cruzada de outros
gases• Indústria de petróleo e gás

• Refinarias petroquímicas
• Aterros
• Fábricas de produtos químicos

• Indústria metalúrgica

• Proteção contra fogo

• Exaustão de tráfego

• e mais

• Limites de detecção muito 
baixos (ppb e ppm baixos)

• Fácil de instalar
• Necessidade limitada de manutenção

• Baixo custo de propriedade

• Comprovado e confiável

• Não afetado por neblina ou chuva até 
<1% de transmissão

• Conexão Ethernet opcional e unidade de 
alinhamento automático

• Ampla gama de gases detectáveis
• Montado em nossa plataforma proprietária 

de alinhamento x/y (goniômetro). Estão 
disponíveis adaptadores para instalação 
fixa em plataformas ou para uso em tripé.

• Equipado também para áreas perigosas
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LaserGas™ II OP
Dados técnicos

Especificações
Comprimento do percurso:

Saída de 4 – 20 mA:

Saída de relé:

500 Ohm máx. isolado

1 A a 30 V DC/AC

Purga de janelas: Por ventilador ou soprador 
(recomendado apenas para
certas aplicações)

Normalmente 10 - 500 m

1-2 segundosTempo de resposta:
Unidade de alimentação da bateria:

(opcional)
Entrada: 90-264 VCA,
50/60 Hz, Saída: 24 
VDC, fusível 1A

Manutenção
Intervalo:Condições ambientais Temperatura de 

operação: -20 ºC a +55 ºC

Recomendado a cada
6 - 12 meses

Segurança

Classe de lazer:

Calibração: Verifique recomendado
a cada 12 mesesTemperatura de armazenamento: - 20 ºC a +55 ºC Classe 1 de acordo com 

IEC 60825-1Classificação de proteção: Unidade de transceptor IP66
(retrorrefletor e
unidade de bateria IP65)

diretiva 2014/30/UE
CE:

EMC:

Certificado
Dimensão e peso
Unidade do transceptor:

Em conformidade com
diretiva 2014/30/UEEntradas saídas

Saída analógica (3):
500 milímetros x 70

mm x 180 mm
6,5kg

4 - loop de corrente de 20 
mA (concentração,
transmissão) Aprovações

Zona ATEX 1: II 2 G Ex px II T5 II 2 
D Ex pD 21 IP66 T64 
ºC

Unidade do transceptor (Eex P): 500 mm x 270
mm x 320 mm
8,2kg

Saída digital: TCP/IP, MODBUS,
Fibra óptica opcional

Saída de relé (3): Alto gás-, Manutenção-
nanceAdvertência - e
Falha (normalmente fechada)

Unidade de refletor retro: O tamanho depende
número de refletores
(1 - 25 refletores)

Zona 2 IECEx/ATEX: II3 G Ex nA nC [op is] 
IIC T4 Gb
II 3 D Ex tD A22

T100 ºCClassificações

Alimentação de entrada:
Carregador: 180 milímetros x 85

mm x 70 mm
1,6 kg

100 - 240 VCA, 50/60 
Hz, 0,36 - 0,26 A CSA: Classe I, Div. 2, 

Grupos A,B, C e D; 
Temp. Código T4;
não incendiário

Unidade de alimentação de saída: 24 VDC, 900 - 1000 mA

Unidade transmissora de entrada: 18 - 36 VDC, máx. 20 W

Alimentação da bateria (opcional): O tamanho depende
versão (10 h / 24 h) máx. 
280 milímetros x 190 
milímetros x 180 milímetros
13,8kg

Instalação e Operação

Instalação: Alinhamento especial X/Y
plataforma, tripé ou
unidade de alinhamento automático.

Gás Variedade LDL/resolução Os limites de detecção são especificados como o intervalo de confiança de 95% para o 

caminho de 100 m (comprimento do caminho óptico 200 m) e

temperatura/pressão do gás = 25°C/1BarA.NH 0-50 ppm 0,01 ppm3

HF 0-1 ppm / 0-10 ppm 0,001 ppm

CO 0-50 ppm / 0-2% 0,015 ppm / 0,005% NOTA: A medição de HF com verificação contínua em 
oxigênio atmosférico ou água é uma opção.CH 0-50 ppm / 0-5% 0,01 ppm / 0,01%4

CO 0-2% 0,005%2 Outros gases disponíveis sob consulta. Entre em contato conosco para mais 

detalhes.HS 0-2000 ppm 0,5 ppm2

* A NEO Monitors reserva-se o direito de 
alterar as especificações sem aviso prévio

Seu distribuidor local:
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